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WCD 6h 16A 5P 400V IP44 365x134 QC A/G Ni

3 ‘
Productnummer
EAN
Productgroep
Merk (product)
Serie (product)
Type (product)
ETIM Productklasse

Lange omschrijving
(product)

Spanning volgens EN
60309-2

Kenkleur
Beschermingsgraad (IP)
Schakelaar

Uitvoering schakelaar
Met aardlekschakelaar
Materiaal behuizing
Model

Beveiliging
Contactmateriaal

Opperviaktebehandeling
contacten

Militaire uitvoering

Artikelnummer
Conditiegroepcode
Minimale afname

Los artikel
Netto gewicht
Lengte artikel
Breedte artikel
Hoogte artikel

Productinformatie

17056

4024941170567

T1701

BALS

CEE-contactdoos afsch./gezekerd
QC Hittebestendig Vernikkeld

Datum: 02-06-2025

ETIM Dynamisch EC001324 CEE-contactdoos uitschakelbaar, beveiligd (IEC 60309)
Wandcontactdoos 6h 16A 5P 400V IP44 365x134 QUICK-CONNECT Afschakelbaar / Gezekerd

Nikkel

Technische specificaties

400 V (50+60 Hz) rood IEC-stroomsterkte

Rood Aantal polen
P44 Uurstand

Met aan-/uitschakelaar zonder
vergrendeling

Speciale schakelaar

X
Kunststof
Basisdeel en bovendeel
(deksel)
Geen
CuZn
Vernikkeld
X
Artikelinformatie
B0017056 GTIN
3 Goederencode
1 Stuks Omschrijving
Onverpakt Verpakkingsvorm

1,62 kg Bruto gewicht

153 mm  Lengte verpakking

134 mm  Breedte verpakking
384 mm  Hoogte verpakking
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16 Ampeére
5
6 Uur
04024941170567
85366990
Duitsland
Onverpakt
1,62 kg
384 mm
134 mm
153 mm
Product 17056
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Polzahl
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16

4
134,0
365,0
117,0
348,0
135,0
382,0
6,5
8,0
M25/32
M25/32
156,0

Datum: 02-06-2025
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134,0 134,0
365,0 365,0
117,0 117,0
348,0 348,0
141,0 146,0
382,0 391,0
6,5 6,5
8,0 8,0
M25/32 M32/40
M25/32  M32/40
156,0 156,0
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